Veelgestelde vragen

Ontwerp en bedrijfsvoering van opslagvoorzieningen voor residuen

Wat zijn opslagvoorzieningen voor residuen?

In opslagvoorzieningen voor residuen worden de overblijfselen opgeslagen van het gebroken en
verwerkte gesteente nadat daaruit metalen en mineralen zijn gewonnen.

Hoe komen residuen tot stand?

Om metalen en mineralen van het erts te scheiden worden bij de verwerking meestal water en andere
chemicalién gebruikt. Wat daarbij overblijft worden residuen genoemd.

Hoe komen residuen in de opslagvoorziening voor residuen terecht?

Residuen worden opgepompt, stromen onder invloed van de zwaartekracht of worden ontwaterd en
per vrachtwagen of transportband vervoerd naar een bovengrondse opslagvoorziening voor residuen. In
sommige gevallen worden residuen ondergronds of in de groeve gestort als opvulling van de mijn.

Wat zijn residuen?

Residuen zijn een bijproduct van de mijnbouw en bestaan voornamelijk uit het bewerkte gesteente dat
overblijft na de scheiding van waardevolle grondstoffen uit het gesteente waarin ze voorkomen. De
samenstelling van het materiaal waaruit residuen bestaan, varieert afhankelijk van de grondstof die
wordt gedolven en de verwerkingstechniek.

Zijn residuen schadelijk?

Residuen kunnen een reeks chemische stoffen bevatten die afkomstig zijn van de verwerking van het
erts. Deze stoffen kunnen al dan niet schadelijk zijn voor mensen en/of het milieu. Newmont voert op
elk van zijn terreinen tests uit om de chemische samenstelling van residuen te bepalen en beheert het
materiaal op een manier waarbij de schade beperkt blijft.

Gaat u meer opslagvoorzieningen voor residuen bouwen?

Ja, Newmont is van plan om door te gaan met de bouw van extra opslagvoorzieningen voor residuen, ter
ondersteuning van de voortdurende ontwikkeling van ontginningsmogelijkheden bij nieuwe en/of
bestaande activiteiten.

Is het mogelijk om de hoeveelheid residuen die mijnbouw oplevert te verminderen?

Er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe technologieén om de veiligheid van opslagvoorzieningen
voor residuen te verbeteren, de hoeveelheid gegenereerde residuen te verminderen en mogelijk zelfs
de voorzieningen voor bovengrondse opslag van residuen overbodig te maken.

Hoe worden nieuwe opslagmogelijkheden voor residuen geévalueerd en geselecteerd?

Wanneer er een nieuwe voorziening nodig is ter ondersteuning van nieuwe mijnbouwactiviteiten of een
voorgestelde uitbreiding daarvan, werken teams van verschillende afdelingen samen om technische,
milieu-, sociale en economische aspecten te integreren in de keuze van een terrein en technologie voor



de residuen. Zij gaan in gesprek met de belangrijkste belanghebbenden om inzicht te krijgen in de
mogelijke gevolgen en om punten van zorg collectief en proactief aan te pakken.

Hoe weet u of opslagvoorzieningen voor residuen op de juiste manier zijn gebouwd?

In de bouwplannen, die gedetailleerde ontwerptekeningen en bouwspecificaties bevatten, worden ook
kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging van de bouw opgenomen. We huren gekwalificeerde aannemers
in om de bouw uit te voeren en externe deskundigen om toezicht te houden op de bouw en te
documenteren dat het werk is uitgevoerd in overeenstemming met het ontwerp. Er worden
eindrapporten opgesteld over de bouw, met informatie over wat er precies is gebouwd, die door onze
technicus van dienst en onze verantwoordelijke ingenieur of degene die verantwoordelijke is voor de
residuvoorziening worden ondertekend.

Hoe weet u of een inactieve residuvoorziening in het verleden op de juiste manier is gebouwd?

Het is moeilijker om inzicht te verkrijgen in de constructie van bestaande residuvoorzieningen, omdat de
normen zijn geévolueerd en de bouwgegevens mogelijk onvolledig zijn. In die gevallen onderzoeken we
de situatie om na te gaan wat er precies is gebouwd.

Hoe zorgt u ervoor dat opslagvoorzieningen voor residuen veilig zijn en blijven?

Alle grote infrastructuurprojecten brengen veiligheidsrisico's met zich mee. Net als bij alle onderdelen
van onze activiteiten, staat veiligheid bij ons op de eerste plaats. Bij het ontwerpen, bouwen, beheren
en sluiten van residuvoorzieningen staat veiligheid voorop. We gebruiken kritische controlepunten om
de prestaties van de voorzieningen in de gaten te houden. Kritische controlepunten zijn activiteiten of
praktijken die de waarschijnlijkheid en/of gevolgen van een ongewenste gebeurtenis in grote mate
beinvloeden. Voor nieuwe voorzieningen omvat dit onder meer strenge kwaliteitscontroles en
kwaliteitsborging in het technisch ontwerp en de bouw. Zodra een voorziening operationeel is, wordt
de afzetting van residuen, de stabiliteit van het bekken (indien van toepassing) en van de taluds beheerd
en voeren de dienstdoende technicus en een onafhankelijke toezichthouder regelmatig operationele
toetsingen uit. Met behulp van instrumenten en visuele inspecties kunnen we eventuele problemen,
zoals risico's voor de stabiliteit van de taluds, opsporen en aanpakken voordat ze de integriteit in gevaar
brengen. Als er een probleem wordt vastgesteld, kunnen de exploitanten de afzetting omleiden of
stoppen, het waterpeil in het bekken verlagen en, in het ergste geval, het calamiteitenplan in werking
stellen om specifieke maatregelen te nemen en schadelijke gevolgen voor stroomafwaarts gelegen
gemeenschappen, mijnwerkers of het milieu te voorkomen.

Aan welke inspecties worden voorzieningen voor residuen onderworpen? Is het zichtbaar als er iets
mis is?

We hebben een actief managementcontrole- en inspectieprogramma voor onze residuvoorzieningen.
Dit omvat (maar is niet beperkt tot) dagelijkse visuele routine-inspecties om afwijkende activiteiten of
prestaties vast te stellen, instrumentatie op afstand, bewaking van het waterniveau in het bekken,
bewaking van de waterkwaliteit stroomafwaarts, regelmatige inspecties door de dienstdoende
technicus, onafhankelijke beoordelingen of toetsingscommissies, evaluatie van kritische controlepunten
en uitgebreide periodieke veiligheidsbeoordelingen van dammen. Met bewaking en inspecties kunnen
kleine problemen worden opgespoord en verholpen of gecorrigeerd, voordat het grote problemen
worden.



Is er bij het ontwerp, de exploitatie en de sluiting van uw residuvoorzieningen rekening gehouden met
klimaatverandering?

We hebben ‘klimaatverhalen’ opgesteld in samenwerking met het Nationaal centrum voor onderzoek
van de atmosfeer (National Center of Atmospheric Research, NCAR). De klimaatverhalen beschrijven
voor elk terrein de mogelijke weers- en klimaateffecten in de loop van deze eeuw. Deze informatie
maakt deel uit van de waterbalansen voor onze terreinen en de ontwerpcriteria voor onze
residuvoorzieningen, en wordt gebruikt om de risico's, aanpassing en robuustheid van onze
voorzieningen te evalueren. Meer informatie vindt u in het jaarlijkse duurzaamheidsverslag.

Risicobeheer
Hoe groot is de kans op falen van een opslagvoorziening voor residuen?

Historisch gezien wordt er wereldwijd gemiddeld tweeéneenhalf keer per jaar gemeld dat een
opslagvoorziening voor residuen heeft gefaald, op een geschat totaal van meer dan 15.000
opslagvoorzieningen. De veiligheid en integriteit van onze opslagvoorzieningen voor residuen worden
beheerd in overeenstemming met internationale ‘best practice’-normen wat betreft ontwerp, bouw,
bewaking, inspecties, evaluatie en algehele zekerheid. Hoewel de kans op falen van een
residuvoorziening zeer klein is, worden onze residuvoorzieningen actief beheerd om te voorkomen dat
ze falen, om de veiligheid van onze werknemers en lokale gemeenschappen te garanderen en de
gevolgen voor het milieu te beperken.

Wat is het verschil tussen gevolg en waarschijnlijkheid?

Een gevolg is het resultaat, het effect of de impact van een gebeurtenis — in dit geval het falen van een
opslagvoorziening voor residuen. De waarschijnlijkheid is de kans dat een gebeurtenis zich voordoet.
Risico is noch het gevolg, noch de waarschijnlijkheid, maar de combinatie van de ernst van het gevolg en
de waarschijnlijkheid dat een situatie zich voordoet.

Betekent een classificatie 'extreem’ gevolg dat een residuvoorziening een extreem risico vormt?

De classificatie 'extreem’ gevolg voor een residuvoorziening, betekent dat het extreme gevolgen zou
hebben als de voorziening zou falen. Het betekent echter niet dat er sprake is van een hoog of extreem
risico. De kans op falen van een residuvoorziening is juist zeer klein, en wij beheren onze
residuvoorzieningen actief om het risico te beperken.

Waarom falen sommige opslagvoorzieningen voor residuen?

De oorzaken van het falen van een opslagvoorziening voor residuen zijn vergelijkbaar met die van een
dam voor de opslag van water. Meestal gaat het om golven die over de kruin slaan bij extreme regenval,
verstopping van de overlaat of fouten in het operationeel beheer; instabiliteit van de buitenste
taludhellingen (onder normale omstandigheden of in geval van een aardbeving); of defecten aan de
pijpleidingen die tot inwendige erosie leiden, waarbij kwel de constructie inwendig kan eroderen en zich
een tunnel door de talud of fundering kan vormen totdat er een bres ontstaat. De meest recente
situaties waarin residuvoorzieningen hebben gefaald, bleken te wijten te zijn aan een slechte constructie
of slecht operationeel residubeheer, dat niet in overeenstemming was met internationaal
geaccepteerde praktijken. De wereldwijde industrienorm voor residubeheer (Global Industry Standard



on Tailings Management), die Newmont onderschrijft, werd in het leven geroepen om dit probleem aan
te pakken en een benchmark te creéren voor internationale praktijken op het gebied van residubeheer.

Hoe worden opslagvoorzieningen voor residuen ontworpen zodat ze niet falen?

We ontwerpen en bouwen dergelijke voorzieningen in de vorm van robuuste structuren, gemaakt om
extreme stormen en aardbevingen te weerstaan. Wij voeren periodieke risicobeoordelingen uit op onze
residuvoorzieningen en werken voortdurend aan het verbeteren van de veiligheid en prestaties van
onze voorzieningen.

Sluiting
Wat gebeurt er met opslagvoorzieningen voor residuen nadat een mijn wordt gesloten?

We ontmantelen, sluiten en saneren opslagvoorzieningen voor residuen en proberen er veilige en
stabiele landvormen van te maken tijdens de stadia van gedeeltelijke en volledige sluiting en in de fase
daarna, in overeenstemming met internationale normen.

Waarom worden opslagvoorzieningen voor residuen die een hoog of extreem risico vormen niet
gewoon gesloten?

Risico is de combinatie van de ernst van de gevolgen en de waarschijnlijkheid van het optreden van een
situatie. De kans op falen van een residuvoorziening is zeer klein. Wij voeren actief beheer van onze
residuvoorzieningen om de risico's te beperken. Voorzieningen voor residuen zijn een belangrijk
onderdeel van onze activiteiten, we kunnen niet zonder. Wij zijn voortdurend op zoek naar geschikte
opties voor het minimaliseren van residuen, zoals het storten van residuen in uitgegraven ondergrondse
mijnen of groeven, en naar opties voor hergebruik, zoals opwerking en terugplaatsing.

Betrokkenheid van de gemeenschap
Hoelang is het bekend dat de gemeenschap gevolgen zou ondervinden van het falen? Waarom
hebben jullie het ons niet eerder verteld?

Newmont heeft verschillende normen die bepalend zijn voor onze maatschappelijke prestaties,
waaronder de norm voor relatiebeheer van belanghebbenden (Stakeholder Relationship Management
Standard). De norm vereist dat als onderdeel van onze activiteiten mensen en groepen die mogelijk
onze bedrijfsactiviteiten kunnen beinvloeden of erdoor beinvioed kunnen raken, op passende wijze
worden geidentificeerd en geéngageerd. De norm is van toepassing op alle terreinen en in alle fasen van
de levenscyclus van een mijn, waaronder exploratie, ontwerp, constructie, exploitatie en sluiting.

Door implementatie van de wereldwijde industrienorm voor residubeheer werden we ons bewust van
de noodzaak om de betroffen belanghebbenden meer te betrekken bij ons beleid op het gebied van
residubeheer. We hebben onze activiteiten op het gebied van betrokkenheid, specifiek met betrekking
tot residubeheer, verbeterd en aangescherpt.



